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A következőkben bemutatott pontok segítenek az SMB szerelési területén biztonságos és 

környezettudatos munkakörülményeket teremteni.  
Ezek minden SMB munkavállaló, és az SMB területén megforduló személy számára kötelező érvényűen 

kerülnek rögzítésre. 
 

Biztonság 
 

A biztonság filozófiája 
 

Minden az üzemben dolgozó munkavállalónk munkahelyi és egészségvédelme vállalati filozófiánk fontos 
alapját képezi. Törekszünk a munkakörülmények folyamatos javítására, hogy a munkát balesetek nélkül 
lehessen végezni. Ez a kívánságunk összhangban áll a termelékenységre, minőségre, 
költséghatékonyságra és környezetvédelemre irányuló magas elvárásainkkal. 
Vállaltunk minden alkalmazottja köteles ezt a célt ugyanilyen módon betartani. 

 
 

Munkakezdés előtt ellenőrizze: 
 
o Ki az üzemi elöljárója, művezetője, építésvezetője, projektvezetője? 
o Ki felelős a biztonságért? 
o Az üzem, üzemrész leírása 
o Közvetlen telefonszám (telephely telefonszáma és vészhívó telefonszám) 
o Az elsősegélynyújtó berendezés és a tűzoltó készülék helye 
o Tartózkodási tilalmak 
o Bizonyos veszélyzónák ill. veszélyes (az ügyfél/más cégek/SMB által végzett) munkák 
o Dohányzási tilalmak 
o Gépek, létesítmények, berendezések stb. illetéktelen kezelésére vonatkozó tilalmak 
o Írásos és szóbeli munkaengedélyek (ügyfél, SMB) 
o Veszélyes munkaanyagok 
o Belső üzemi és munkával kapcsolatos pontok 
o Ha más megállapodás nincs, üzemzavarok esetén a gyülekezési pont az irodai konténer 

 

Megfelelő személyes védelemben részesülök? 

o Vegye figyelembe, hogy az építési területeken munkavédelmi cipő és védősisak viselése általánosan 
kötelező 

o Láthatósági mellény viselése csak szükség esetén 
o Szükség esetén használjon: Védőszemüveget, hallásvédőt, kézvédőt, légzésvédőt, védőkötényt, 

hegesztő védőpajzsot, nehezen gyulladó ruhát, biztonsági étkészletet stb. 

 

Veszélyeztetek másokat? 

o Munkájával ne veszélyeztessen más személyeket, gépeket, vagy berendezéseket stb. 

 

Egyértelmű munkafeladattal bíztak meg? 

o Felettesének mindig tudnia kell, hogy mikor, hogyan, és mivel végzik a munkát, egyébként nem 
tudna biztonsági felelősséget vállalni. 
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Viselkedés a munka során: 
o Mindig ügyeljen a tisztaságra és a rendre 
o Vegye figyelembe a biztonsági személyzet figyelmeztető tábláit és utasításait 
o A biztonsági berendezéseket és védőeszközöket soha nem szabad jogosulatlanul eltávolítani 
o A mentők és tűzoltók által használt menekülési és közlekedési útvonalakat mindig szabadon kell 

hagyni 
o Tartsa magát az általános alkohol-, gyógyszer- és kábítószer-tilalomhoz 
o Használat előtt minden szerszámot ellenőrizzen, hogy nem károsodtak e. Hiányosságok esetén a 

következő módon járjon el: 
- szerszám feliratozása (pl. rossz, lezárt) 
- ne engedje újrahasználni (ha lehetséges az irodai konténerben tárolni) 
- a hiányosságokat jelentse felettesének 

o A szerszámokat és eszközöket csak arra a célra használja, amire valók 
o Ha újfajta szerszámot kell használnia először ismerkedjen meg funkcióival 
o Az elektromos gépeken, létesítményeken és berendezéseken csak szakemberek végezhetnek 

munkát 
o Csak szakszerűen felszerelt építési áramelosztóval dolgozzon (ügyeljen a FI-relé hetenkénti 

ellenőrzésére) 
o A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során a veszélyes anyagokra vonatkozó utasításokat, 

elsősegélynyújtási utasításokat és magatartásbeli korlátozásokat ismerni kell és be kell tartani 
o Fúrásnál és csavarozásnál kesztyű viselése tilos 
o A bizonytalan műveleteket és helyzeteket azonnal jelenteni kell felettesének  

 

Higiénia és tisztaság: 
A munkatermeket, a munkahely környezetét, a szanitereket és a közösségi termeket és öltözőket tisztán 
és rendben kell tartani.  

 

 

Környezetvédelem 
 

Tartsa be a következő környezetvédelmi utasításokat: 
 

Szemét és maradék anyag 

o A szemét elégetése tilos 
o Próbálja meg a szemét mennyiségét nagyságrendileg csökkenteni 
o A veszélyes anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal kell felcserélni 
o A szemét/maradék anyag szabályszerű megsemmisítését helyben meg kell beszélni az ügyféllel 

 

Hulladékmegsemmisítés 

o Ha a hulladékmegsemmisítés nem szabályozott az építési területen, akkor az építésvezetőnek meg 
kell bíznia az illetékes hulladékkezelő céget a szemét és maradék anyag megsemmisítésével 

o Szelektív hulladékgyűjtést kell végezni (maradékhulladék, üveg, fém, biohulladék, műanyag, papír 
stb.) 

o A hulladék összekeverése vagy vegyítése tilos 
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o Az engedélyezett hulladékkezelő cégről szóló igazolást az építési naplóban kell tárolni 

Víz és szennyvíz 

o Vizet csak takarékosan használjon, és csak a megfelelő minőségben 
o A vízre veszélyes anyagok megfelelő védelmi intézkedések nélküli tárolása és felhasználása tilos 
o Szennyvízt, zsírokat, olajokat stb. nem szabad a talajba engedni 
o A maró anyagot tartalmazó vizet szakszerűen kell megsemmisíteni 
o A veszélyes anyagok csatornarendszerbe történő elvezetése tilos 

 

Veszélyes anyagok 

o Próbálja meg a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyes anyagokra cserélni 
o Csak olyan veszélyes anyagok használhatók, amelyek tulajdonságai megfelelő mértékben ismertek 

(vegye figyelembe a csomagoláson és a veszélyes anyag biztonsági adatlapján lévő utasításokat) 
o Veszélyes anyagok esetén a következőkre kell ügyelni: 

 Lehetséges veszélyekre 
 Elsősegélynyújtási intézkedésekre 
 Tűzvédelmi intézkedésekre 
 Intézkedésekre véletlenszerű expozíciónál 
 Kezelésre és tárolásra 
 Az expozíció ellenőrzésére/személyi védelemre (PSA) 
 Fizikai és kémiai tulajdonságokra 
 Stabilitásra és reakcióképességre 
 TOXIKOLÓGIAI adatokra 
 ÖKOLÓGIAI adatokra 
 Megsemmisítésre vonatkozó utasítások 
 Szállítási adatokra 
 Előírásokra 
 Egyéb adatokra 

 

Zaj 

o Végezzen el minden lehetséges zajvédelmi intézkedést a gépeken és szerszámokon 
o Kimondottan zajos munkahelyeken megfelelő hallásvédőt kell alkalmazni 
o A belső üzemi előírásokat, zajvédelmi előírásokat be kell tartani 
o 80 dB-től (A) halláskárosodás veszélye áll fenn; hallásvédőt kell használni 
o 85 dB-től (A) a munkavállaló köteles az SMB által számára biztosított hallásvédőt használni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


